
DIFUSOR DE AIRE DE
MEMBRANA DE BURBUJA FINA 

www.ecodena.com.ni

MOD. ECO TUBO



  Diámetro de la membrana EPDM   63mm

  Caudal de aire   2-14 m³ / h

  Área servida por un difusor   0.75-2.5 m² / pieza

  Vida útil   8 años

  Modelo   ECO Tubo - 63

  Diámetro de la burbuja de aire   1-2 mm

  Diámetro del conector   ¾” NPT

  Longitud   750 mm

  Membrana   EPDM

  Conectores   ABS o PVC

  Soporte de la membrana   ABS
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DIFUSOR DE AIRE ECO TUBO

Los difusores de tubo son equipos de aireación que se instalan en el fondo de los
tanques de tratamiento de aguas residuales. Están diseñados para garantizar una alta
eficiencia en la transferencia de oxígeno mediante la formación de burbujas finas a
través de microporos elásticos en su membrana.

APLICACIONES:
Aireación para conservación de aguas
residuales.
Aireación de estanques de peces y lagos.
Oxigenación para estabilizar lodos.
Oxigenación de piscinas.
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Fabricados con tecnología moderna de moldeo por
compresión y con membranas de silicona resistentes
a altas temperaturas y agentes químicos, estos
difusores garantizan un funcionamiento estable,
duradero y con bajo consumo energético.
Ideales para sistemas de tratamiento de aguas
domésticas e industriales.


